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  هدففصل اول: 

انبـاري ،  ضد عفوني محصولات كشاورزي اينكه،ي عفون ضد و  ينبات آفات دفع شركتهدف از تاسيس وراه اندازي 

  .صادرات و واردات ، سمپاشي مزارع وباغات عليه آفات نباتي ميباشد

  تعاريف -

  ي:عفون ضد و  ينبات آفات دفع شركت -1

با هرگونه آفات نباتي و همچنين ضد عفوني فرآوردهاي نبـاتي در صـحرا ،مـزارع    واحدهايي هستند كه به مبارزه

  .ها،سيلوها،وسايل حمل و نقل و....اقدام مي نمايد،باغات،انبارها،كارگاه ها،اماكن،اصطبل 

كليه عوامل زنده و غير زنده هستند كه در صحرا، جنگل، مزارع و يا باغات به طور مستقيم و يا غيـر   آفات: -2

وسـايل   و اماكن، كارگـاه هـا   ،رمستقيم به محصولات كشاورزي يا گياهان زراعي و يا اشجار صدمه زده و يا در انبا

  هاي كشاورزي مي شوند. موجب تقليل كمي و كيفي فراوردهنقليه 

و سـاير   ميكروبـي مـواد  ، هورمون هاي نبـاتي كليه سموم حشره كش، قارچ كش، علف كش،  آفتكش ها: -3

  سموم و همچنين عوامل بيولوژيك كه براي دفع آفات نباتي بكار برده مي شوند را گويند.

  :يعفون ضد و  ينبات آفات دفع شركتجهت تاسيس اصلي ها و گرايش هاي  تهرش -4

هاي هرز (فوق ليسانس  و مبارزه با علف ، شناسايي، حشره شناسيگياهي گياهپزشكي، بيماري شناسي شامل

يت مدير ) و، دكتري علف هرز با ليسانس يا فوق ليسانس گياهپزشكي)هاي هرز با ليسانس گياهپزشكي علف

  .تلفيقي آفات

  :يعفون ضد و  ينبات آفات دفع شركترشته ها و گرايش هاي مرتبط جهت تاسيس  -6

شامل كشاورزي عمومي،توليدات گياهي ، آگرونومي،زراعت و اصلاح نباتات،مهندسي كشاورزي،اصلاح 

صنايع چوب،فوق نباتات،مهندسي زراعت ،باغباني،توليدات باغباني،فضاي سبز،جنگلداري ، منابع طبيعي، 

علفهاي هرز با ليسانس غير گياه پزشكي و دكتراي علف هاي هرز با ليسانس و يا فوق ليسانس غير ليسانس 

سال سابقه و تجربه كار در گياهپزشكي داشته باشند و اين سوابق به تاييد  3گياهپزشكي مي باشد كه بايد داراي 

  مديريت حفظ نباتات استان رسيده باشد.

  اريفصل دوم: شرايط تاسيس و بهره برد

  شرايط عمومي متقاضيان دريافت مجوز تاسيس و بهره برداري: -

 تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور. - 1

 داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت (براي آقايان). -2
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 گواهي عدم اعتياد و سوء پيشينه. - 3

كتبي خود را به همراه مدارك بـه شهرسـتان مربوطـه    متقاضي تاسيس و يا بهره برداري بايد درخواست  - 4

 تسليم نمايد.

(تاييد نيـروي  داشتن نيروي انساني متخصص لازم براي انجام امور كارشناسي و ارائه خدمات فني مرتبط -5

 .انساني متخصص توسط مديريت حفظ نباتات استان)

 .)ارائه طرح توجيهيارائه يك برنامه كسب و كار براي راه اندازي ( - 6

 اشتن عضويت در سازمان نظام مهندسي كشاورزي (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي).د - 7

 داشتن حداقل امكانات مورد نياز. -8

سازمان نظام مهندسـي  مديريت حفظ نباتات و رد نياز حسب نظر وشركت در دوره آموزشي و توجيهي م -9

 استان.كشاورزي و منابع طبيعي 

 دولتـي و  سازمانها، تشكيلات دولتي و موسسات عمـومي عدم اشتغال مسئول فني و كارشناس فني در  - 10

 غير دولتي تحت هر عنوان (براي اشخاص حقيقي).

عدم اشتغال هيچ يك از اعضاء هيئت مديره و مدير عامل موسسات و شركتها در دستگاه هاي دولتـي و   -11

 موسسات عمومي غير دولتي.

  :يعفون ضد و  ينبات آفات دفع شركتتاسيس  پروانه شرايط اختصاصي متقاضيان دريافت  -

 موسسات. يادارك تاسيس شركت براي شركت هاارائه م - 1

با فعاليت هاي دفـع   با موضوع مرتبط نداشتن سابقه لغو پروانه بهره برداري (به دليل عدم رعايت مقررات مربوطه) -2

 .آفات نباتي

 . مسئول فنيمعرفي يك نفر  - 3

 حفظ نباتات.اصلاح اساسنامه مطابق با دستورالعملهاي سازمان  - 4

 ارائه تعهد محضري مطابق با دستورالعمل هاي سازمان حفظ نباتات. -5

 ارائه درخواست مدارك مندرج در انتاي اين دستور العمل. - 6

 

  

 آفات دفعهاي  شركتشركتها يا موسسات با معرفي مسئول فني واجد شرايط مي توانند متقاضي  :1 تبصره

  .باشند  يعفون ضد و  ينبات

  

سازمان نظام مهندسي حسب درخواست متقاضي ، نسبت به صدور پروانه مجزا و يا توا مان شـركتها و  :2تبصره  

  يا موسسات دفع آفات نباتي و ضد عفوني اقدام خواهند نمود.

  مشخصات و شرايط مسئول فني: -

مسئول فني شخصي است حقيقي كه مسئوليت اجراي قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل هاي  - 1

را به عهده كشاورزي و منابع طبيعي مديريت حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي طرف غي از ابلا

 ادواري را تنظيم و ارائه نمايد. يداشته و بر اجراي آنها نظارت و گزارش ها

و يا كارشناس كشاورزي (گرايش مرتبط ) با سه سال سابقه  داراي حداقل مدرك ليسانس گياهپزشكي -2

 .تجربه عملي در زمينه گياهپزشكي



 ٤      

 

 

  د.نبصورت تمام وقت فعاليت مي نمايد و در جاي ديگر اشتغال نداشته باش مسئول فني  :1تبصره 

مديريت حفظ نباتـات  كتبي عدم حضور مسئول فني در محل خدمت براي مدت يك روز با اخذ موافقت  - 3

شهرستان بدون معرفي جايگزين و براي بيش از يك روز با معرفي فرد استان و مديريت جهاد كشاورزي 

موافقت مديريت حفظ نباتات اسـتان و سـازمان نظـام مهندسـي      وجايگزين واجد شرايط مسئول فني 

مسئوليت مسئول فنـي نخواهـد    رافع  موارداين كشاورزي و منابع طبيعي بلامانع است ولي هيچ يك از 

 بود.    

  قابل تمديد مي باشد.يگزين سه ماه و فقط براي يك دوره : سقف مدت فعاليت مسئول فني جا2تبصره 

 كار از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي.ه داشتن عضويت و پروانه اشتغال ب - 4

 قبولي در آزمون فني جهت تائيد صلاحيت فني. -5

 مه رسمي بر رعايت كليه دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه.ارائه تعهد نا - 6

شركت در دوره هاي باز آموزي و كسب امتياز لازم كه هر ساله توسط سازمان نظـام مهندسـي اسـتان     - 7

 برگزار مي گردد.

  :يعفون ضد و  ينبات آفات دفع شركتفرايند راه اندازي  -

بـه مـديريت   ي عفون ضد و  ينبات آفات دفع شركتارائه درخواست متقاضي مبني بر مجوز تاسيس  - 1

 جهاد كشاورزي شهرستان .

 معرفي متقاضي توسط مديريت جهاد كشاورزي شهرستان به مديريت حفظ نباتات استان. -2

 بررسي مدارك متقاضي، مسئول فني در مديريت حفظ نباتات. - 3

 معرفي متقاضي به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي. - 4

نياز در موسسه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منـابع   تكميل مدارك مورد -5

 طبيعي.

 . فني مسئول فنيصلاحيت تائيديه  - 6

فروشندگي سـموم دفـع آفـات نبـاتي توسـط       تائيد وسايل و تجهيزات مورد نيازجهت راه اندازي - 7

 . مديريت حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي

 .صدور پروانه بهره برداري -8

 :صدور پروانه بهره برداريشرايط و مدارك  -

پس از راه اندازي و قبل از آغاز فعاليت، متقاضي صدور پروانه بهره برداري، نخست درخواست و مـدارك مـورد   -1

نظام مهندسي ارائه مي نمايد. موسسه صـندوق   نياز براي صدور پروانه را به موسسه صندوق تعاون و رفاه سازمان

بررسي نهايي مدارك به همراه كارشناس مديريت حفظ نباتات استان پس از بازديد از محـل و   تعاون و رفاه پس از

 پروانه بهره برداري را صادر مي نمايد. ،تائيد تامين كليه امكانات و تجهيزات مورد نياز

 بعـد از دريافـت   بهره برداري حق واگذاري و يا انتقال امتياز خود را به غير ندارد و بايد بلافاصله صاحب پروانه-2

ماه از تاريخ صدور پروانه فعاليت خـود را آغـاز ننمايـد     2د و چنانچه ظرف مدت پروانه فعاليت خود را شروع نماي

 پروانه صادره باطل خواهد شد.
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سال بوده و دارندگان پروانه بهره بـرداري موظفنـد حـداقل     2مدت اعتبار پروانه بهره برداري  :3تبصره 

در غير اينصورت مجوز صادر شـده   نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند. يك ماه قبل از اتمام مهلت پروانه،

 باطل مي شود.

توسط صندوق تعاون و رفاه سـازمان نظـام   ارسال رونوشت پروانه بهره برداري به مديريت حفظ نباتات استان -3

  مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي.

 : فروشندگي سموم دفع آفات نباتيوظايف، امكانات و ضوابط اجراي فصل سوم: 
  :فروشندگي هاي سموم دفع آفات نباتيوظايف، امكانات و ضوابط اجراي -

محموله هاي كشاورزي مطابق ضوابط اجراي عمليات مبارزه با عوامل خسارتزاي گياهي و ضدعفوني  - 1

 .و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه

ايـن  2پيوسـت شـماره   حداقل وسايل ،مواد و لوازم و تجهيزات فنـي و اجراييمـورد نيـاز در قالـب      -2

 .دستورالعمل كه هر ساله تجديد نظر وابلاغ ميگردد

 ماهانه ثپت گرددفعاليت هر شركت دفع آفات مي بايست بصورت بيلان كاري روزانه و  - 3

شركت هاي دفع آفات موظفند هر ماه گزارش عملكرد خود را به مديريت حفظ نباتات استان ارائـه و   - 4

 .سال نزد خود نگهداري نمايند 5سوابق مزبور را نيز بمدت 

  :1پيوست شماره 

  الف) درخواست متقاضي

 معرفي نامه از شهرستان )1

 )1فرم تكميل شده ي مجوز تاسيس (فرم شماره  )2

صوير اساسنامه ي شركت ها،   تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي براي افراد حقيقي و يا ت )3

 هاي خصوصي و يا تعاوني ها براي افراد حقوقي.تشكل

 تمام رخ براي افراد حقيقي. 3×4چهار قطعه عكس  )4

 تصوير سند مالكيت و يا اجاره نامه معتبر (با حداقل اعتبار يك سال). )5

 پايان خدمت يا معافيت دايم براي افراد حقيقي (آقايان).تصوير كارت  )6

  ب) مسئول فني:

  )2تكميل فرم مشخصات مسئول فني (فرم شماره  -1
  تصوير آخرين مدرك تحصيلي -2

  .تصوير صفحه ي اول شناسنامه-3

  تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم براي آقايان. -4

  تصوير كارت ملي. -5

   .ام مهندسيتصوير كارت نظ-6

 تمام رخ. 3×4چهار قطعه عكس -7

 ارائه رضايت نامه كتبي از مسئول فني كه بصورت حقوقي معرفي مي گردند. -8

 

 

 

 



 ٦      

 

  ج)نيروي انساني متخصص:

  .)3تكميل فرم مشخصات (فرم شماره -1

  .تصوير آخرين مدرك تحصيلي-2

  .تصوير صفحه ي اول شناسنامه-3

  معافيت دائم براي آقايان.تصوير كارت پايان خدمت و يا  -4

  تصوير كارت ملي. -5

   .تصوير كارت نظام مهندسي-6

 تمام رخ. 3×4چهار قطعه عكس -7

  :2پيوست شماره 

  مدارك مورد نياز جهت طرح درخواست شركتها ي دفع آفات نباتي و ضدعفوني:
آفتكشها (توسط سازمان نظام تكميل تعهد نامه رسمي مسئول فني مبني بر قبول مسئوليتهاي ناشي از مصرف  .1

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مهر و تائيد گردد.).

تكميل پرسشنامه سه برگي تاسيس شركتها و يا موسسات خصوصي دفع آفات ممهور به مهر و امضاء سـازمان   .2

طبيعـي   نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي (هر سه برگ توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منـابع 

 كشور مهر و تائيد گردد.)

فتوكپي مدرك تحصيلي مربي سمپاش و كارگران ( توسط سازمان نظام مهندسي كشـاورزي و منـابع طبيعـي     .3

 استان مهر و تائيد گردد.)

 اصل گواهي صحت و سلامت و عدم اعتياد مربي سمپاش و كارگران. .4

فات نبـاتي و ضـدعفوني انبـار و محصـولات     فتوكپي مدارك مربوط به ثبت شركت مبني بر قيد فعاليت دفع آ .5

 كشاورزي در وظايف شركت و يا چنانچه زمينه فعاليت در يك مورد باشد مورد درخواستي قيد شود.

فتوكپي آگهي وظايف شركت در روزنامه رسمي (توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان  .6

 مهر و تائيد گردد.).

فني از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مربوطه و عنـدالزوم   تائيد صلاحيت فني مسئول .7

 برگزاري امتحان كتبي و اعلام نتيجه قبلي از طريق آن سازمان.

 قبولي در مصاحبه فني ضدعفوني انبار و محصولات كشاورزي در استان. .8

زي و منـابع طبيعـي) براسـاس ضـوابط     تائيديه بهداشتي مربوط به دفتر انبار از (سازمان نظام مهندسي كشاور

  پيوست كه از مركز سلامت محيط و كار (اداره كل بهداشت محيط سابق) اعلام گرديده است.
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  ليست ابزار و تجهيزات ضروري و ايمني براي انجام ضدعفوني با گاز متيل برومايد و فسفين

  مشخصات  نام ابزار/تجهيزات  رديف

  پوشش پلاستيكي  1

اين ورقه ها بايد از لايه هاي پلي اتيلن با تراكم پايين با ضخامت حداقل 

200GSM  گرم در مترمربع در روز  0.02چند لايه و نفوذ پذيري كمتر از

 200براي متيل برومايد ساخته شده باشند. (هر مترمربع از پوشش حداقل 

  گرم وزن داشته باشد).

  كيلوگرم 0.1و با حساسيت  50-180ديجيتالي با ظرفيت  ترازوي  50- 100ترازوي مسطح با ظرفيت   2

  نشت ياب گاز متيل برومايد و دتكتور هالوژنه  3

دتكتور نشت هالوژن بايد شامل يك مخزن  0PPM-200با دامنه رديابي از 

سوخت، يك شير براي تنظيم جريان سوخت، يم فتيله (شعله) و يك 

نگ شعله در تماس با مس صفحه يا مخروط مسي براي نشان دادن تغيير ر

  باشد.

  دستگاه تبخير كننده گاز متيل برومايد  4

دستگاه تبخير كننده شامل يك سيلندر استيل ضد رنگ است كه داخل 

آن يك لوله مسي تائيد شده براي عبور گاز وجود دارد و داراي يك 

  دماسنج براي نشان دادن دماي داخل دستگاه باشد.

    فسفين (ديجيتال) تجهيزات مونيتورينگ گاز  5

6  
 Uتجهيزات تست فشار (فشار سنج لوله اي 

  شكل يا گيج فشار)
  پاسكالي 25پاسكال با تقسيمات  0-250براي خواندن 

  پاسكال 250از نوع پرتابل و براي بالا بردن فشار تا   كمپرسور هوا (جارو برقي بزرگ)  7

  اي ثانيه 5ثانيه با تقسيمات  0- 60  زمان سنج (كرونومتر)  8

  درجه سانتي گرادي، كاليبره شده 1درجه سانتي گراد با تقسيمات  0-50  دماسنج از نوع ترموالكتريك  9

  متر مكعب در دقيقه 70فن محوري با توان حداقل   پنكه براي سير كولاسيون گاز  10

11  
ماسك ضد گاز (تنفسي) مجهز به فيلتر 

  فسفين و متيل برومايد
  ل و مقاوم به مواد شيمياييماسك تمام صورت با ديد كام

12  
دستگاه تنفس خودبخودي مجهز به كپسول 

  اكسيژن
  ماسك تمام صورت

  كيسه هاي شني براي درزگيري  13
سانتيمتر كه  15كيسه هاي شني ساخته شده از كرباس هايي و عرض 

  درصد آنها با شن پر شده باشد كه روي كف خوابانده شود 65- 75تنها 

  نوع جيبياز   ماشين حساب  14

  متر از نوع روئي 25به طول   نوار اندازه گيري (متر)  15

  لوله هاي پلاستيكي تقويت شده توزيع گاز  16
ميليمتر و قطر خارجي  6شيلنگ هاي نايلوني قابل انعطاف با قطر داخلي 

  ميليمتر 3ميليمتر به ضخامت  12

  نايلونيخطوط نمونه برداري از نوع   تيوب هاي نمونه هاي گاز  17

18  
اتصالات (سه راهي،چهار راهي و اتصال 

  شيلنگ، كپسول گاز)
  

  سانتيمتر 5به عرض  PVCنوار   نوار چسب/درز گير  19

  تيوبهاي دتكتور گاز متيل برومايد با يك پمپ گاز  تيوب هاي دتكتور گاز با پمپ  20
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  متيل برومايد و فسفينليست ابزار و تجهيزات ضروري و ايمني براي انجام ضدعفوني با گاز 

  

  مشخصات  نام ابزار/تجهيزات  رديف

21  
دستكش برزنتي و دستكش چرمي (براي گاز 

  متيل برومايد)
  

  انبر دست، آچار فرانسه، پيچ گوشتي  جعبه ابزار  22

    جعبه كمك هاي اوليه  23

24  
) و بومي PVCدرزگير چسبي (چسب مايع 

  نقاشي سموچك و بزرگ
  

25  
پلاستيكي (براي نگهداشتن طناب هاي 

  پوشش پلاستيكي در فضاي آزاد)
  

26  

دستگاه مه پاش براي انجام سمپاش محيط 

انبار پس از انجام فوميگاسيون در زير چادر و 

  ضدعفوني انبارهاي خاكي

  

    رطوبت سنج  27

28  
مواد مورد نياز براي ضدعفوني به غير از متيل 

  غيرهبرومايد از قبيل باگ،لانكت،استريپ و 
  

  

  

  

  عمليات دفع آفات در باغات و امراضليست ابزار و تجهيزات ضروري و ايمني براي انجام 

  

  مشخصات  نام ابزار/تجهيزات  رديف

1  
  سمپاش فرغوني يكصد ليتري 

  سمپاش زنبه اي موتوري
  به همراه لوازم جانبي و متناسب با تعداد اكيپ هاي سمپاشي

  جانبي و متناسب با تعداد اكيپ هاي سمپاشيبه همراه لوازم   سمپاش توربيني  2

  به همراه لوازم جانبي و متناسب با تعداد اكيپ هاي سمپاشي  سمپاش اتومايزر موتوري پشتي  3

  از جمله سمپاش هاي پشت تراكتوري بوم دار  سمپاش مناسب براي مبارزه با علفهاي هرز  4

  هاي سمپاشيبه مقدار كافي براي نصب در محل   انواع علائم خطر  5

  دستكش-كلاه-ماسك  وسايل و ابزار ايمني  6

  به مقدار كافي  وسايل كمكهاي اوليه و كپسول اكسيژن  7

  به همراه پادزهرهاي لازم-درشت و خوانا  نمونه برچسب آفت كشهاي مصرفي  8

  به مقدار كافي براي شستشو در صورت بروز حادثه هاي سمپاشي  تانكر كوچك آب  9
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  شرايط انبار و دفاتر شركت هاي دفع آفات نباتي و ضدعفونيمختصات و 

  الف: انبار سم

 انبار سم نبايد داخل ساختمان مسكوني باشد. .1

 انبار سم بايد جدا از محل نگهداري هر نوع مواد ديگر خصوصاً مواد غذايي باشد. .2

 نيز عايق باشد.انبار سم بايد با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه مسقف بوده و ديوارهاي آن  .3

 كف انبار بايد صاف قابل شستشو و نفوذ ناپذير باشد. .4

 نور انبار كافي بوده و در معرض تابش مستقيم نور خورشيد نباشد. .5

 وسايل الكتريكي نصب شده در انبار بايستي ضد جرقه باشد. .6

و سموم در  انبار سم بايد متناسب با نوع، مقدار و سميت سموم و شرايط نگاهداري آنها تقسيم بندي .7

 قفسه هاي مناسب چيده شود.

 انبار سم بايد خشك و خنك و قابل تهويه باشد. .8

 و با دماسنج كنترل شود. 30-32و حداكثر  3-5درجه حرارت انبار حداقل  .9

 درصد باشد. 40رطوبت انبار بايد زير  .10

هي دادن و درب انبار سم بايد داراي قفل بوده و روي آن علامت خطر مناسب يا تـابلويي بـراي آگـا    .11

 رعايت احتياط نصب شود.

در صورت نگاهداري سموم قابل احتراق درانبار، تامين لوازم آتش نشاني مناسب با مقدار سم و حجم  .12

 انبار ضروري است.

وسائل مخصوص آماده كردن سم مثل سطل سم و بهم زدن و همچنين سمپاش ها بايد سالم و بـدون   .13

قفل دار ديگري نگاهداري شود و هيچگونه استفاده ديگر از عيب بوده و در انبار سم يا محل محفوظ 

 آن به عمل نيايد.

داشتن آمار ميزان سموم، تاريخ انقضاء سموم و تاريخ ورود آنها به انبار و نمونه اي از برچسب سموم  .14

 ضروري است.

 ردد.ورود و خروج هر قلم سم بايد با نظارت مسئول انبار انجام گيرد و در دفاتر مربوطه ثبت گ .15
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  ب: وسائل حفاظتي

داشتن علائم خطر به مقدار كافي براي جلب توجه اشخاص متناسب با نوع سم جهت نصـب در امـاكن و    .1

 مزارع و باغات سمپاشي شده.

 داشتن وسايل و مواد كمكهاي اوليه و پادزهر به ميزان كافي و مطابق برچسب سموم موجود در محل. .2

كـلاه و عينـك   -چكمه بلند-دستكش -مناسب و غيرقابل نفوذ سراسريداشتن وسايل شامل لباس كار  .3

 ماسك مخصوص و بدون نقص مناسب كار.

 داشتن وسايل لازم جهت مشخص نمودن گاز سمي (مثل چراغ يا صفحات مشخص كننده و غيره) .4

وجود قوطيها و شيشه هاي خالي شده از سم بايد به طريقي منهدم شوند كه امكان استفاده مجدد از آنها  .5

نداشته باشد. ريختن اين قبيل وسايل در زباله ممنوع است و مسئولين شركتها بايد ملزم به رعايـت آن  

 گردند.

 محل كار بايد مجهز به آب سالم و دستشويي و صابون و ساير مواد پاك كننده باشد. .6

مخاطرات ناشي از سـموم از  كارگران سمپاش بايد داراي كارت بهداشتي با تاريخ معتبر بوده و با توجه به  .7

 ماه يكبار معاينات كلينيكي و پاراكلينيكي شوند. 6نظر بيماريهاي ناشي از كار با سموم نيز جداگانه و هر 

    


